
Starkstromanlagenzubehör SAZ 

Kabelhalter 

Typ L1 
(mm) 

L2 
(mm) 

B 
(mm) 

D 
(mm) 

H1 
(mm) 

H2 
(mm) 

Kabel Ø 
von/bis 
(mm) 

Umbruch-
festigkeit 

(kN) 

Befestig. 
Schrauben 

LKHES 16/25 43 66 21 4,0 40 32 16/25 4,5 - 
LKHEB 16/25 52 66 32 7,0 40 34 16/25 9 2 x M6 
LKHES 24/38 52 66 32 7,0 40 36 24/38 10 2 x M6 
LKHEB 24/38 75 95 55 12,5 48 42 24/38 10 2 x M10 
LKHE 33/43 75 95 42 12,5 50 35 33/43 10 2 x M10 
LKHE 45/55 75 95 42 12,5 59 40 45/55 10 2 x M10 
LKHE 35/54 75 100 55 12,5 60 48 35/54 10 2 x M10 
LKHE 50/76 95 115 52 12,5 70 48 50/76 17 2 x M10 
LKHE 66/92 120 148 72 14,0 106 76 66/92 10 2 x M12 
LKHE 90/110 150 182 80 14,0 126 96 90/110 10 2 x M12 

http://www.LUKA.com/

Zur Befestigung von Nieder-, Mittel-, und Hochspannungskabel, Rohre und Schläuche

Geeignet für die Anwendung im Innen- und Außenbereich

Beständig gegen UV-Strahlung, Ozon, Salz, Feuchtigkeit, Fette, Mineralöle, Kraftstoffe, 
Alkalien, Alkohole und radioaktive Strahlung

Gebrauchstemperatur zwischen -60° und 120°C
Kurzzeitige Erwärmung bis 220°C

Material Polyamid glasfaserverstärkt 30%, Farbe schwarz 
UL94 selbstlöschend, halogenfrei
Nicht metallisch, nicht magnetisch, korrosionsfrei

LKHE - Einfach Kabelhalter



Starkstromanlagenzubehör SAZ 

Kabelhalter 

http://www.LUKA.com/

LKHD Dreifachkabelhalter LKHV Vierkabelhalter 

Neue Dreifach-Kabelhalter Typen; erhältlich ab 01.01.2021. Der LKHV 24/30 bleibt unverändert. 

Die unten aufgeführten Artikel sind abgekündigt und werden in Kürze auslaufen. Kontaktieren 
Sie Ihren Vertriebsmitarbeiter zwecks der passenden Alternative. 

Typ L1 
(mm) 

L2 
(mm) 

B 
(mm) 

D 
(mm) 

H1 
(mm) 

H2 
(mm) 

Kabel Ø 
von/bis 
(mm) 

Umbruch-
festigkeit 

(kN) 

Befest. 
Schrauben 

LKHD 28/41 125 171 80 14,0 77 62 28/41 25 2 x M10 
LKHD 39/53 145 189 80 12,5 103 65 39/53 25 2 x M10 
LKHD 51/64 160 205 80 14,0 137 81 51/64 25 2 x M12 
LKHV 24/30 113,5 142 80 12,5 102 75 24/30 25 2 x M10 

Typ L1 
(mm) 

L2 
(mm) 

B 
(mm) 

D 
(mm) 

H1 
(mm) 

H2 
(mm) 

Kabel Ø 
von/bis 
(mm) 

Umbruch-
festigkeit 

(kN) 

Befest. 
Schrauben 

LKHD 24/37 113,5 142 80 12,5 85 58 24/37 25 2 x M10 
LKHD 32/47 142,5 172 80 12,5 92 58 32/47 25 2 x M10 
LKHD 40/50 142,5 172 80 12,5 110 76 40/50 25 2 x M10 



Reihenkabelhalter 

LKRS – Stapelbare Reihenkabelhalter 

LUKA LKRS Reihenkabelhalter sind geeignet für das kurzschlussfeste Befestigen von isolierten 
Kabeln mit einem Durchmesser von 12-45 mm. 

Die Kabelhalter können gestapelt, sowie auch miteinander verbunden werden. 

LUKA LKRS Kabelhalter erreichen eine dynamische Kurzschlussfestigkeit von 10 kN. 

Aufgrund Ihres Materials können Sie im Außen- und Innenbereich eingesetzt werden. 

Merkmale: 

Anreihbar / stapelbar 
Kurzschlussfestigkeit 10 kN 
Glasfaserverstärktes Polyamid PA6 GV30 
Farbe schwarz 
Temperaturbereich -60°C bis 120°C (kurzfristig 220°C) 
Kabeldurchmesser 12-45 mm 
Beständig gegen Öle, Fette, UV-Strahlung / Ozon, Salz, Feuchtigkeit, Hitze 
Keine Korrosion 
Keine scharfen Kanten 
Einfach Montage 

Starkstromanlagenzubehör SAZ 



Maßzeichnung 

L1
(mm)

L2
(mm)

B
(mm)

h
(mm)

C
(mm)

d
(mm)

l
(mm)

225 229 52 51 75 28 75

Typ

LKRS 3x12/45-229

L1
(mm)

L2
(mm)

B
(mm)

h
(mm)

C
(mm)

d
(mm)

150 154 52 51 75 28

Typ

LKRS 2x12/45-154

Reihenkabelhalter 
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Maßzeichnung 

L1
(mm)

B
(mm)

h
(mm)

C
(mm)

d
(mm)

l
(mm)

225 52 51 75 28 75

Typ

LKRS 3x12/45-225

L1
(mm)

B
(mm)

h
(mm)

C
(mm)

d
(mm)

150 52 51 75 28

Typ

LKRS 2x12/45-150

Reihenkabelhalter 
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Montageoptionen 

Anwendung bei 5 Kabeln
2x LKRS 3x12-45-229 + 2x LKRS 2x12-45-154 

Anwendung bei 4 Kabeln
4x LKRS 2x12/45-154 

Reihenkabelhalter 
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Anwendung bei 6 Kabeln 
4x LKRS 3x12-45-229 

Anwendung bei 7 Kabeln
2x LKRS 3x12-45-229 + 4x LKRS 2x12-45-154 

Reihenkabelhalter 
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Montageoptionen 



Befestigungsmöglichkeiten 

Für die oben dargestellten Befestigungen ergeben sich folgende Höhenangaben.
Bitte beachten Sie, dass diese Angaben für einen Kabeldurchmesser 21-45 mm gelten.

Die Befestigung erfolgt mit M12 Gewindestangen oder Schrauben. Die Kabelschellen 
werden entweder direkt auf dem Fundament befestigt oder auf einer geeigneten 
Tragschiene.

H1
(mm)

H2
(mm)

H3
(mm)

H4
(mm)

105-129 159-207 213-285 267-363
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