
Überspannungsableiter ABL 

Mittelspannungsableiter 

10 kA – Kunststoff Metalloxidableiter 

Typenreihe SBK-…3 bis …51/10.1 



Überspannungsableiter ABL 

Mittelspannungsableiter  

Anwendungsbereich 

Schutz von Transformatoren, Schaltanlagen und Übertragungsleitungen gegen atmosphärische 
und Schaltüberspannungen. 

Metalloxidableiterauswahl 
Die Auswahl der Ableiter ist von der Sternpunktbehandlung der Netze abhängig. Auswahlkriterien 

siehe DIN VDE 0675/Teil 5 bzw. IEC 60099-55. 

Ausführung 

HTV-Silicongehäuse: rot-braun, RAL 3013 

Armaturen: Anschlussklemmen, Schrauben und Muttern 

Mögliches Zubehör 

Verschiedene Halterungen entsprechend Prospekt, Disconnector, Ansprechzähler 

Technische Parameter acc. IEC60099-4 

Bemessungsspannung Ur: 3 kV bis 51 kV 
Nennableitstoßstrom: 10 kA 
Hochstoßstrom (4/10): 100 kA 
Rechteckstoßstrom: 250 A / 2000 µs 
Leitungsentladungsklasse: 1
Überlastungsfähigkeit: 20 kA 
Energieaufnahmevermögen
entspr. IEC 60099-4; Edition 2.2: 2,8 kJ / kVUr 

Normale Betriebsbedingungen 

Umgebungstemperatur: -40°C bis +55°C 1)

Netzfrequenz: 16 Hz bis 62 Hz

Mechanische Garantiewerte 

Torsionsfestigkeit (statisch) 80 Nm
Festgelegte Kurzzeitlast (SSL) 250 Nm
Festgelegte Langzeitlast (SLL) 200 Nm
Zugfestigkeit: 1400 N
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Mittelspannungsableiter 

Typ Bemes-
sungs-

spannung 

Dauer-
spannung 

Zeitweilige 
Spannungsüberhöhung 

Restspannung bei Steil, Blitz- und Schaltstoßstrom 
10 kA 5 kA 10 kA 20 kA 40 kA 125 A 250 A 500 A 1000 A 3000 A 

Ur Uc U1s 1
) U100s 

1) (1/2µs) (8/20µs) (8/20µs) (8/20µs) (8/20µs) (40/100µs) (40/100µs) (40/100µs) (40/100µs) (40/100µs)

kV kV kV kV kV kV kV kV kV kV kV kV kV kV 
SBK- 3/10.1 3 2,4 3,2 2,8 9,6 8,4 9,0 10,0 11,3 6,6 6,8 7,0 7,3 7,9 
SBK- 6/10.1 6 4,8 6,4 5,6 19,3 16,7 18,0 20,0 22,5 13,1 13,6 14,0 14,6 15,8 
SBK- 9/10.1 9 7,2 9,6 8,4 28,9 25,1 27,0 30,0 33,8 19,7 20,3 21,1 21,9 23,7 
SBK- 12/10.1 12 9,6 12,8 11,2 37,5 32,6 35,0 38,9 43,8 25,6 26,4 27,3 28,4 30,7 
SBK- 15/10.1 15 12,0 16,1 14,0 42,8 37,2 40,0 44,4 50,0 29,2 30,1 31,2 32,4 35,1 
SBK- 18/10.1 18 14,4 19,3 16,7 52,4 45,6 49,0 54,4 61,3 35,8 36,9 38,2 39,7 43,0 
SBK- 21/10.1 21 16,8 22,5 19,5 62,1 53,9 58,0 64,4 72,5 42,3 43,7 45,2 47,0 50,9 
SBK- 24/10.1 24 19,2 25,7 22,3 70,6 61,4 66,0 73,3 82,5 48,2 49,7 51,5 53,5 57,9 
SBK- 27/10.1 27 21,6 28,9 25,1 80,3 69,8 75,0 83,3 93,8 54,8 56,5 58,5 60,8 65,8 
SBK- 30/10.1 30 24,0 32,1 27,9 85,6 74,4 80,0 88,8 100,0 58,4 60,2 62,4 64,8 70,2 
SBK- 31/10.1 31 25,0 33,2 28,8 91,0 79,1 85,0 94,4 106,3 62,1 64,0 66,3 68,9 74,5 
SBK- 33/10.1 33 26,4 35,3 30,7 94,2 81,8 88,0 97,7 110,0 64,2 66,3 68,6 71,3 77,2 
SBK- 36/10.1 36 28,8 38,5 33,5 104,9 91,1 98,0 108,8 122,5 71,5 73,8 76,4 79,4 85,9 
SBK- 39/10.1 39 31,2 41,7 36,3 114,5 99,5 107,0 118,8 133,8 78,7 80,6 83,5 86,7 93,8 
SBK- 42/10.1 42 33,6 44,9 39,1 124,1 107,9 116,0 128,8 145,0 84,7 87,3 90,5 94,0 101,7 
SBK- 45/10.1 45 36,0 48,2 41,9 128,4 111,6 120,0 133,2 150,0 87,6 90,4 93,6 97,2 105,2 
SBK- 48/10.1 48 38,4 51,4 44,6 141,2 122,8 132,0 146,5 165,0 96,4 99,4 103,0 106,9 115,8 
SBK- 51/10.1 51 40,8 54,6 47,4 147,7 128,3 138,0 153,2 172,5 100,7 103,9 107,6 111,8 121,0 

1)energetisch vorbelastet

SBK-0 30/10.1 SBK-I 30/10.1 SBK-II 30/10.1 SBK-I 30/10.1 M



Überspannungsableiter ABL 

Mittelspannungsableiter 

Das modulare Konstruktionsprinzip dieser HTV-Silicongummi Ableiter 
bewirkt eine Reihe von Vorteilen im Netzbetrieb 

• Die modulare Konstruktion vermeidet Preßnähte längs der Ableiteroberfläche, welche
empfindlich auf Vorentladungen bei Verschmutzung reagieren.

• Die modulare Konstruktion vermeidet Einschlüsse von Luftblasen, welche innere
Teilentladungen hervorrufen können, durch die Anwendung eines speziellen
Dauerdruckes der Komponenten zueinander.

• Die modulare Konstruktion führt durch die Anwendung eines speziellen Dauerdruckes
der Komponenten zueinander zu einer hervorragend hohen spezifischen
Stehspannung der Gehäuselängsgrenzschichten.

• Die modulare Konstruktion erlaubt eine Modifizierung der Überschlags- und
Kriechwegstrecken des Ableiters.

• Die in der modularen Konstruktion elektrisch und mechanisch optimal ausgelegten
Anpreßdrücke vermeiden weitestgehend eine Alterung der Elastizität des Kunststoffes
und bürgen für eine hohe Lebensdauer des Ableiters.

Typenbezeichnung 

SBK- 0 3/ 10. 1  M 
I : Modifizierte Ableiter II 51 

Leitungsentladungsklasse 

Nennableitstoßstrom 

Bemessungsspannung des Ableiters 

0 Ohne Schirme für Innenraum 

1 Schirmabstand 45 mm, normaler Kriechweg 

2 Schirmabstand 30 mm, erhöhter Kriechweg 

Metalloxidableiter im Kunststoffgehäuse 
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Wechselspannungs-Zeit-Kennlinie (TOV) 
Ausgangstemperatur +60°C 

Typ Höhe Gewich
t 

Kriechweg 
± 5 %

Äußere Isolation bei Standartatmosphäre 
Nennstehwechsel- 

Spannung 
(trocken)

Nennstehwechsel- 
Spannung 
(beregnet)

Nennstehblitzstoß- 
Spannung 

≈ h ≈ m SBK-0 SBK-I 
SBK-II 

SBK-0 SBK-I 
SBK-II SBK-0 SBK-I 

SBK-II SBK-0 SBK-I 
SBK-II 

mm kg mm mm mm kV kV kV kV kV kV 
SBK- 3/10.1 92 0,7 68 143 - 24 34 - 22 36 50 
SBK- 6/10.1 112 0,9 88 163 - 32 42 - 26 46 60 
SBK- 9/10.1 132 1,0 108 183 - 40 48 - 32 58 70 
SBK- 12/10.1 152 1,2 128 278 - 46 56 - 39 68 82 
SBK- 15/10.1 162 1,3 138 288 363 50 60 - 40 74 86 
SBK- 18/10.1 182 1,5 158 308 383 54 64 - 42 78 92 
SBK- 21/10.1 204 1,7 180 405 480 62 70 - 46 90 104 
SBK- 24/10.1 224 1,8 200 425 575 68 78 - 52 100 114 
SBK- 27/10.1 244 2,0 220 520 595 72 82 - 54 106 120 
SBK- 30/10.1 254 2,1 230 530 680 84 94 - 62 122 136 
SBK- 31/10.1 274 2,2 250 625 775 92 100 - 66 132 146 
SBK- 33/10.1 274 2,4 250 625 775 92 100 - 66 132 146 
SBK- 36/10.1 362 3,0 338 788 1013 118 126 - 84 170 184 
SBK- 39/10.1 384 3,2 360 885 1110 128 134 - 88 180 194 
SBK- 42/10.1 406 3,4 382 907 1132 132 142 - 94 192 206 
SBK- 45/10.1 414 3,6 390 990 1215 144 152 - 100 208 222 
SBK- 48/10.1 446 3,8 422 1022 1322 146 156 - 104 214 226 
SBK- 51/10.1 456 4,0 432 1107 1407 150 168 - 112 218 246 
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